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QUICK REFERENCE GUIDE – KI 3600 Series Optical Power Meter       English

• To remove the connector adaptor, press the button 
on the rear of the instrument and pull off adaptor. This 
may be easier with a patch lead in place. 

• To turn on the instrument, press [POWER]. 

• To defeat auto power-off, hold down [2nd] while 
pressing [POWER]. ‘Perm’ is displayed on the top 
right of the LCD. 

• Low�battery is indicated with a battery symbol. 

• To scroll wavelength, press [� l ] or [l  � ]. 

• To switch between absolute or relative display 
modes, press [Abs/Rel]. 

• To stop / start display update, press [HOLD]. 

• To set reference, hold down [2nd] while pressing 
[SET REF]. 

• To toggle log/linear display mode, hold down [2nd] 
while pressing [dB mW]. 

• To display the max / min recorded power, hold down 
[2nd] while pressing [Max Min]. To reset this function, 

press and hold down [2nd] and [Max Min] for 3 
seconds. 

• If a test tone is detected, the detected tone frequency 
is displayed in Hz. 

AUTOTEST OPERATION 

• To start Autotest, press [Autotest] on light source and 
wait a few seconds. No user action is required from 
the meter side. 

• To display just one wavelength at the time on the 
power meter, press [� l ] or [l � ]. Press [l � ] twice 
to return to Autotest. 

• Autotest remains for more than 8 seconds after signal 
loss, to allow quick connection change. 

• To exit Autotest, remove test lead or turn off light 
source for more than 8 seconds.
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GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE – Le photomètre KI 3600         French 

• Pour retirer l’adaptateur, appuyez sur le bouton à l’arrière 
de l’instrument et tirez sur l’adaptateur. Pour plus de facilité 
laisser une jarretière connectée. 

• Pour mettre l’instrument en marche, appuyez sur le bouton 
[POWER]. 

• Pour neutraliser l’arrêt automatique, tenez le bouton [2nd] 
enfoncé tout en appuyant sur le bouton [POWER]. La 
mention « Perm » est affichée dans le coin supérieur droit 
de l’écran ACL. 

• Une batterie faible est signalée par le symbole batterie. 
• Pour faire défiler les longueurs d’onde, appuyez sur le 

bouton [� l ] ou [l  � ]. 
• Pour commuter entre les modes d’affichage absolu et 

relatif, appuyez sur le bouton [Abs/Rel]. 
• Pour arrêter / lancer la mise à jour de l’affichage, 

appuyez sur le bouton [HOLD]. 
• Pour établir une référence, tenez le bouton [2nd] enfoncé 

tout en appuyant sur le bouton [SET REF]. 
• Pour commuter entre les modes d’affichage log et linéaire, 

tenir le bouton [2nd] enfoncé tout en appuyant sur le 
bouton [dB mW]. 

• Pour afficher la puissance max / min enregistrée, tenir le 
bouton [2nd] enfoncé tout en appuyant sur le bouton [Max 
Min]. Pour réinitialiser la fonction, appuyez sur les deux 
boutons pendant 3 secondes. 

• Si un signal modulé est détecté, la fréquence de 
modulation est affichée en Hz. 

FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOTEST 

• Pour passer en mode Autotest, appuyez sur le bouton 
[Autotest] sur la source optique et attendez quelques 
secondes. Aucune intervention n’est requise de la part de 
l’utilisateur du côté du photomètre. 

• Pour n’afficher qu’une longueur d’onde à la fois sur le 
photomètre, appuyez sur le bouton [� l ] ou [l � ]. 
Appuyez deux fois sur le bouton [l � ] pour retourner au 
mode Autotest. 

• L’appareil reste en mode Autotest pendant 8 secondes 
après une perte de signal pour permettre un changement 
rapide de connexion. 

• Pour sortir du mode Autotest, débranchez le cordon ou 
éteignez la source optique  pendant plus de 8 secondes. 
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VERKORTE GEBRUIKSHANDLEIDING – KI 3600 Serie optische vermogensmeter       Dutch 

• U verwijdert de connector adaptor door op de knop aan 
de achterkant van het instrument te drukken en de 
connector eruit te trekken.  Dit is waarschijnlijk eenvoudiger 
als een verbindingskabel is aangebracht. 

• U drukt u op [POWER] als u het instrument wilt aan zetten 

• Om te voorkomen dat het instrument automatisch na 
verloop van tijd uitgaat houdt u [2nd] ingedrukt, terwijl u op 
[POWER] drukt. ‘Perm’ verschijnt aan de rechter 
bovenkant van het scherm. 

• Batterij zwak wordt weergegeven d.m.v. een 
batterijsymbool. 

• Als u van golflengte wilt wisselen, drukt u op [� l ] of [l  
� ]. 

• Voor overschakelen tussen absolute of relative 
displaymodi, drukt u op [Abs/Rel]. 

• Om stop / start display te updaten drukt u op [HOLD]. 

• Om de referentie in te stellen houdt u [2nd] ingedrukt, 
terwijl u op [SET REF] drukt. 

• Als u wilt omschakelen tussen log/lineair displaymodus, 
houdt u [2nd] ingedrukt, terwijl u op [dB mW] drukt. 

• Als u de max / min gemeten vermogen wilt weergeven, 
houdt u [2nd] ingedrukt, terwijl u [Max Min] indrukt. Om 
deze functie te resetten houdt u [2nd] en [Max Min] 3 
seconden ingedrukt. 

• Als een testtoon wordt gedetecteerd, wordt de 
gedetecteerde toonfrequentie weergegeven in Hz. 

AUTOTEST UITVOEREN 

• U start Autotest door op [Autotest] op de lichtbron te 
drukken en enkele seconden te wachten. Er is geen actie 
van de gebruiker vereist aan de meterzijde. 

• Om per keer slechts één golflengte weer te geven drukt 
U op [� l ] of [l � ] op de vermogensmeter.  Druk twee 
keer op [l � ] om terug te keren naar Autotest. 

• Autotest blijft meer dan 8 seconden na het signaalverlies 
actief om een snelle verbindingswijziging mogelijk te 
maken. 

• U verlaat Autotest door het testsnoer te verwijderen of de 
lichtbron langer dan 8 seconden uit te zetten. 

 



KURZANLEITUNG– Serie KI 3600 Optischer Leistungsmesser        German 

• Zum Entfernen des Steckverbinders drücken Sie auf die 
Taste an der Rückseite des Instruments und ziehen den 
Adapter ab. Noch einfacher geht es, wenn das Patchkabel 
am Tester noch angesteckt ist. 

• Mit einem Druck auf [POWER] schalten Sie das Gerät ein. 
• Zum Deaktivieren der automatischen Abschaltung halten 

Sie [2nd] gedrückt und drücken zusätzlich auf [POWER]. In 
der LCD Anzeige erscheint „Perm“. 

• Bei niedrigem Batteriestand wird ein Batteriesymbol 
angezeigt. 

• Zum Umschalten der Wellenlängen drücken Sie auf 
[� l ] oder [l  � ]. 

• Zum Umschalten zwischen absolutem und relativem 
Anzeigemodus auf  [Abs/Rel] drücken. 

• Zum Stoppen / Starten der Anzeigeaktualisierung auf 
[HOLD] drücken. 

• Zur Einstellung der Referenz halten Sie [2nd] gedrückt 
während Sie [SET REF] drücken. 

• Zum Umschalten zwischen der Log- und Linearanzeige 
[2nd] gedrückt halten und [dB mW] drücken. 

• Für die Anzeige der Maximum / Minimum 
Leistungsaufzeichnung [2nd] gedrückt halten, und dabei 
auf [Max Min] drücken. Um diese Funktion zurückzustellen 
[2nd] gedrückt halten und [Max Min] 3 Sekunden lang 
gedrückt halten. 

• Sobald der Testton erfasst wurde, wird die Tonfrequenz in 
Hz angezeigt. 

FUNKTION AUTOTEST 
• Zum Starten des Autotests drücken Sie auf der Lichtquelle 

auf [Autotest] und warten einige Sekunden. Weitere 
Aktionen des Benutzers sind für das Messgerät nicht 
erforderlich. 

• Zur Anzeige von jeweils nur einer Wellenlänge auf dem 
Leistungsmesser drücken Sie [� l ] oder [l � ]. Um zu 
Autotest zurückzukehren drücken Sie zweimal auf [l � ]. 

• Der Autotest läuft nach einem Signalverlust noch 8 
Sekunden weiter, um eine schnelle Verbindungsänderung 
zu ermöglichen.  

• Zum Beenden des Autotests entfernen Sie das Testkabel 
oder schalten die Lichtquelle für länger als 8 Sekunden ab. 

��



 
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA – Medidor de potencia óptica Serie KI 3600      Spanish 
·  Para retirar el adaptador del conector, presione el botón que 

está detrás del instrumento y tire del adaptador. Tal vez le 
resulte más fácil hacerlo con un cable de conexión. 

·  Para encender el instrumento, presione [POWER]. 

·  Para anular el apagado automático (auto power-off), mantenga 
presionado [2nd] mientras que a la vez presiona [POWER]. 
Aparecerá “Perm” en la parte superior derecha de la pantalla 
LCD. 

·  La batería baja se indica con un símbolo de batería. 

·  Para ver la longitud de onda, presione [� l ] o [l  � ]. 

·  Para alternar entre los modos de visión en pantalla absoluto o 
relativo, presione [Abs/Rel]. 

·  Para detener / iniciar la actualización de pantalla, presione 
[HOLD]. 

·   Para configurar la referencia, mantenga presionado [2nd] 
mientras que a la vez presiona [SET REF]. 

·   Para alternar entre los modos de visión en pantalla 
registro/lineal (log/linear), mantenga presionado [2nd] mientras 
que a la vez presiona [dB mW]. 

·   Para mostrar la potencia máxima / mínima registrada, 
mantenga presionado [2nd] mientras que a la vez presiona 

[Max Min]. Para reiniciar esta función, presione y mantenga 
presionado [2nd] y [Max Min] durante 3 segundos. 

·   Si se detecta un tono de prueba, la frecuencia del tono 
detectado se muestra en pantalla en Hz. 

OPERACIÓN DE AUTOPRUEBA 

·   Para iniciar la autoprueba, presione [Autotest] en la fuente de 
luz y espere unos segundos. No se requiere ninguna acción del 
usuario desde el lado del medidor. 

·   Para mostrar sólo una longitud de onda a la vez en el 
medidor de potencia, presione [� l ] o [l � ]. Presione [l � ] 
dos veces para volver a Autoprueba. 

·   La autoprueba se mantiene durante más de 8 segundos 
después de que se pierde la señal, para permitir el cambio 
rápido de la conexión. 

·   Para salir de Autoprueba, retire el cable de prueba o apague la 
fuente de luz durante más de 8 segundos. 
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English    KI 3600 Series Optical Power Meter 
Japanese     KI 3600�*�]�o�-  �6�D�b�o�T�o�2�o ��
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Dutch    KI 3600 series optische vermogensmeter 
German   Serie KI 3600 Optischer Leistungsmesser  
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QUICK REFERENCE GUIDE – KI 3800 Series Optical Light Source       English 

• To remove the connector adaptor, press the button 
on the rear of the instrument and pull off adaptor. This 
may be easier with a patch lead in place. 

• To turn on the instrument, press [POWER]. 

• To turn on the source, press [SOURCE lll l ]. 

• To defeat auto power-off, hold down [PERM ON] 
while pressing [POWER]. ‘Perm’ is displayed on the 
top right of the LCD. 

• Low battery is indicated with a battery symbol. 

AUTOTEST OPERATION 

• For Autotest operation, an Autotest compatible power 
meter or loss test set is required. 

• To start Autotest, press [Autotest] on the light source 
and wait a few seconds. No user action is required 
from the meter side. 

• Autotest remains for more than 8 seconds after signal 
loss, to allow quick connection change. 

• To exit Autotest, press [AUTO TEST] or [Menu]. 

MANUAL OPERATION 

• To scroll wavelengths, press [SOURCE lll l ]. 

• To set modulation, press [MOD KHz]. 

• To adjust the laser power level, press and hold 
[PERM ON] while pressing [MOD KHz] to increase or 
[SOURCE lll l ] to decrease the output power. 

     This function does not operate when in Autotest and is 
not available on the LED source option. 
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GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE – La source pour fibre optique KI 3800       French 

• Pour retirer l’adaptateur, appuyez sur le bouton à l’arrière 
de l’instrument et tirez sur l’adaptateur. Pour plus de facilité 
laisser une jarretière connectée. 

• Pour mettre l’instrument en marche, appuyez sur le bouton 
[POWER]. 

• Pour allumer la source, appuyez sur le bouton [SOURCE 
lll l ]. 

• Pour neutraliser l’arrêt automatique, tenez le bouton 
[PERM ON] enfoncé tout en appuyant sur le bouton 
[POWER]. La mention « Perm » est affichée dans le coin 
supérieur droit de l’écran. 

• Une batterie  faible est signalée par le symbole batterie. 

 

FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOTEST 

• Pour le fonctionnement en mode Autotest, un photomètre 
ou un mesureur de perte compatible Autotest est requis. 

• Pour lancer le mode Autotest, appuyez sur le bouton 
[Autotest] de la source pour fibre optique et attendez 
quelques secondes. Aucune intervention n’est requise de 
la part de l’utilisateur du côté du photomètre. 

• L’appareil reste en mode Autotest pendant 8 secondes 
après une perte de signal pour permettre un changement 
rapide de connexion. 

• Pour sortir du mode Autotest, appuyez sur le bouton 
[AUTO TEST] ou [Menu]. 

 

FONCTIONNEMENT EN MODE MANUEL 

• Pour faire défiler les longueurs d’ondes, appuyez sur le 
bouton [SOURCE lll l ]. 

• Pour régler la  modulation, appuyez sur le bouton [MOD 
KHz]. 

• Pour régler le niveau de puissance du laser, tenir le 
bouton [PERM ON] enfoncé tout en appuyant sur le bouton 
[MOD KHz] pour augmenter la puissance de sortie ou sur 
le bouton [SOURCE lll l ] pour la réduire. 

     Cette fonction n’est pas disponible en mode Autotest ni 
avec l’option de DEL source.
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SNELLE REFERENTIEGIDS – KI 3800 serie optische lichtbron         Dutch 

• Als u de verloopconnector wilt verwijderen, drukt u op 
de knop aan de achterkant van het instrument en trekt u 
daarna de connector uit. Dit is waarschijnlijk eenvoudiger 
als een verbindingskabel is aangebracht. 

• U drukt u op [POWER] als u het instrument wilt uitzetten 

• Als u de bron wilt aanzetten, drukt u op [SOURCE lll l ]. 

• Om de auto stroom uit uit te schakelen houdt u [PERM 
ON] ingedrukt, terwijl u op [POWER] drukt.  ‘Perm’ 
verschijnt aan de rechter bovenkant van het scherm. 

• Batterij zwak wordt weergegeven d.m.v. een 
batterijsymbool. 

 

AUTOTEST UITVOEREN 

• Voor het uitvoeren van de autotest is een autotest 
compatibele vermogensmeter of verliestestset vereist. 

• U start Autotest door op [Autotest] op de lichtbron te 
drukken en enkele seconden te wachten. Er is geen actie 
van de gebruiker vereist aan de meterzijde. 

• Autotest blijft meer dan 8 seconden na het signaalverlies 
actief om een snelle verbindingswijziging mogelijk te 
maken. 

• Om Autotest te verlaten drukt u op [AUTO TEST] of 
[Menu]. 

 

HANDMATIGE BEDIENING 

• U scrolt door golflengtes door te drukken op [SOURCE 

lll l ]. 

• Als u To set modulatie wilt instellen, drukt u op [MOD 
KHz]. 

• Als u het niveau van het laservermogen wilt aanpassen, 
houdt u [PERM ON] ingedrukt, terwijl u [MOD KHz] indrukt 

om het uitgaand vermogen te verhogen of [SOURCE lll l ] 
om het te verlagen. 

     Deze functie werkt niet als u in Autotest bent en is niet 
beschikbaar via de LED-bronoptie. 

 
 

 



KURZANLEITUNG – Serie KI 3800 Optische Lichtquelle         German 

• Zum Entfernen des Steckverbinders drücken Sie auf die 
Taste an der Rückseite des Instruments und ziehen den 
Adapter ab. Noch einfacher geht es, wenn das Patchkabel 
noch angesteckt ist. 

• Mit einem Druck auf [POWER] schalten Sie das Gerät ein. 

• Zum Einschalten der Quelle drücken Sie [SOURCE l ]. 

• Zur Deaktivierung der automatischen Abschaltung halten 
Sie [PERM ON] gedrückt und drücken zusätzlich auf 
[POWER]. In der LCD Anzeige erscheint „Perm“. 

• Bei niedrigem Batteriestand wird ein Batteriesymbol 
angezeigt. 

 

FUNKTION AUTOTEST 
• Für die Funktion Autotest ist zusätzlich ein autotest- 

kompatibler Leistungsmesser oder Leistungsverlustmesser 
nötig. 

• Zum Starten des Autotests drücken Sie auf der Lichtquelle 
auf [Autotest] und warten einige Sekunden. Weitere 
Aktionen des Benutzers sind für das Messgerät nicht 
erforderlich. 

• Der Autotest läuft nach einem Signalverlust noch 8 
Sekunden weiter, um eine schnelle Verbindungsänderung 
zu ermöglichen.  

• Zum Verlassen des Autotests auf [AUTO TEST] oder [Menü] 
drücken. 

 

MANUELLE BEDIENUNG 

• Zum Scrollen der Wellenlängen auf [SOURCE l ] drücken. 

• Zum Einstellen der Modulation auf [MOD KHz] drücken. 

• Zur Anpassung der Laser-Leistung [PERM ON] gedrückt 
halten und gleichzeitig [MOD KHz] zur Verstärkung oder 
[SOURCE l ] zur Verminderung der Ausgangsleistung 
drücken.  
Diese Funktion kann im Autotest nicht durchgeführt werden 
und steht in der Option LED-Quelle nicht zur Verfügung. 
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GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA – Fuente de luz óptica Serie KI 3800        Spanish 
·   Para retirar el adaptador del conector, presione el botón que 

está detrás del instrumento y tire del adaptador. Tal vez le 
resulte más fácil hacerlo con un cable de conexión. 

·   Para encender el instrumento, presione [POWER]. 

·   Para encender la fuente, presione [SOURCE lll l ]. 

·   Para anular el apagado automático (auto power-off), mantenga 
presionado [PERM ON] mientras que a la vez presiona 
[POWER]. Aparecerá “Perm” en la parte superior derecha de la 
pantalla LCD. 

·   La batería baja se indica con un símbolo de batería. 

 

OPERACIÓN DE AUTOPRUEBA 

·   Para la operación de Autoprueba, se requiere un medidor de 
potencia o un juego de prueba de pérdidas para Autoprueba 
compatible. 

·   Para iniciar la Autoprueba, presione [Autotest] en la fuente de 
luz y espere unos segundos. No se requiere ninguna acción del 
usuario desde el lado del medidor. 

·   La Autoprueba dura más de 8 segundos después de que se 
pierde la señal, para permitir el cambio rápido de conexión. 

·   Para salir de Autoprueba, presione [AUTO TEST] o [Menu]. 

 

OPERACIÓN MANUAL 

·   Para ver la longitud de onda, presione [SOURCE lll l ]. 

·   Para configurar la modulación, presione [MOD KHz]. 

·   Para ajustar el nivel de potencia del láser, presione y 
mantenga presionado [PERM ON] mientras que a la vez 
presiona [MOD KHz] para aumentar o [SOURCE lll l ] para 
disminuir la potencia de salida. 

     Esta función no se activa cuando el medidor está en Autoprueba 
y no está disponible en la opción de fuente LED. 
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